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Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

Profili componibili per banchi e linee modulari E

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura SE RI E
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori) 20
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Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

Profili componibili per banchi e linee modulari E

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura S E Rl E
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
(passare a pag.135 per la descrizione degli accessori) 30
-Foro centrale per filettatura tradizionale M8
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Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

Profili componibili per banchi e linee modulari E

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura SE RI E
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori) 4 0

|_-Foro centrale per filettatura tradizionale M8
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)

-Foro centrale per filettatura tradizionale M8
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari S E RI E
(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
-Foro centrale per filettatura tradizionale M8

0 711 709

40
40

<l

40

778 ' 40 40

- 80

40

80
\l
-
oo

DISEGNI META DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

o Tl
FORI PER :

FILETTO M8

Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari S E Rl E
(passare a pag.159 per la descrizione degli accessori)
-Foro centrale per filettatura tradizionale M8 45 CAVA 8
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.139 per la descrizione degli accessori)
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
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Profili componibili per banchi e linee modulari
Y o
Profili strutturali - Caratteristiche statiche §
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Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems
Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
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Profili componibili modulari in alluminio

Extruded aluminium profiles for modular systems
-Profili in alluminio ossidati naturale fornibili in barre o tagliati a misura
-ACCESSORI vedi pag. 147
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Profilati in alluminio / Travi / Longheroni
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Profilati in alluminio / Travi / Longheroni S

DISEGNI META DEL VERO (1:2)
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Profilati in alluminio/ Travi / Longheroni

(z'1) 0¥3A 73a YLIW IND3SIA

09y

YT+

Pag.78

oy

061 06l

ov

375

40

=
T
w
>
w
=
o
N
>
a
o
o
o
o

120

320""°

120

40

E’ possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2022

JI"oluIWIN|je-ewo@oju! :jiejy 3

6266€5€ ¢0 6E+Xed "€ GG6GEGE 20 6E+ 8L

(Ajey - oueyi\) 0184 91002
Z1°U ‘UoIMaN BIA

JAILONOLNY / YOILYINNANG / VOILOE0d INOIZYINOLNY / ODIVLIOAOLO4 / @31/ VIINOY LIS
*d3d 3/ 1MVI03dS / QYVANYLS / ONO3ASIA V OININNTTY 1LV 1140dd
W09 0lUIWN|[B-JBWO MMM
1 OlUIWN|[B-JBWO MMM :BUIUQ 1yBoje1en

VI90TOND3l V11V
OINIWNATIV LIVTId0dd

™ YYWO \




ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee
mOdU|ar| = Profili strutturali -

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

0

Serie 40
Squadrette 90-
_ . ) Vite a testa
Squadretta in alluminio 40x40x40 anodizzato argento cilindrica M8
2 f Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
= | TA1TA2743 744747
N
“_~" | Codice Art. 3-5431/A 35431
Squadretta in alluminio 40x40x80.

Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741742 743 744 747
Codice Art.: F-0074

Squadretta in alluminio 40x40x40.

Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741742 743 744 747

Codice Art.: 3-8431

Squadretta in alluminio 40x40x80.

Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741742 743 744 747

Codice Art. 3-9431

3-7431

Vite a testa
cilindrica
Squadretta in alluminio 60x60x40. M8
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741742 743 744 747 ~~3-6431
Codice Art.; 3-6431
Squadretta in alluminio 40x40x20. % V.||§e da.testa
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740 \%r'ca
741742 743 744 747 8
Codice Art.; 3-7431 ~_3-7431

ﬁ Vite a testa
~ cilindrica

Vite a testa

Wrica M8
-

—~ \, 39431
Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati

Squadretta in alluminio 80x80x40.

Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741742 743 744 747

Codice Art.: 3-0531

Squadretta in alluminio 80x80x80.

.| Utilizzabile con art.728 729 732 733 734 740
741742 743 744 747

Codice Art.: 3-1531

. | Squadretta in alluminio 80x80x120.
Utilizzabile con art.734 747 749 741 743 742
Codice Art. 3-2241

Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati

= —Vite a testa
Y W ciindrica

M8

? ?ﬁ' Vite a testa
cilindrica
‘Z@>

M8
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee E
mOdU|ar| = Profili strutturali

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

D
S
&
&3
S -
& _ || -Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profil) S erie 40
_ % !
d—;ﬁ ‘E || Piastra in alluminio
i = (=:’U Codice Art. F-0078 40x80 per giunzione a 90°
2w = || Codice Art. F-0082 80x80 per collegamento
N3 € ,
= ‘§’§ é) o -
S8 - N
EOSE| - -
Z8PTw
SIS = ;
> N~ uw a1 o
Esempio utilizzo F-0082 Esempio utilizzo F-0078

Piastrina in alluminio anti-rotazione per

collegamenti 90 Spro ptass7ante
lametro = 3.3041
per chiave & :;.
esagonare N ~Vite testa

) cilindrica
\ M8
!

3

Codice Art.: 3-3241 22,5

Cursore alluminio lunghezza 40mm con

2 fori M6 interasse 20 mm - Codice Art.3-9331
Cursore alluminio lunghezza 40mm con

2 fori M8 interasse 25 mm Codice Art.3-2431

Cursore alluminio lunghezza 18mm
@ - | con1foro M6 Codice Art.3-5331

\’/ con 1 foro M8 Codice Art 3-6331

con 1 foro M4 Codice Art 3-0341 ‘

Cursore alluminio lunghezza 50mm con
2 fori M6 interasse 30 mm Codice Art.3-0431
Cursore alluminio lunghezza 50mm con

2 fori M8 interasse 30 mm Codice Art.3-3431

~ 1 Cursore alluminio lunghezza 60mm con

2 fori M6 interasse 40 mm Codice Art.3-1431
Cursore alluminio lunghezza 60mm con

2 fori M8 interasse 40 mm Codice Art.3-4431

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
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PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA/LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

s Cursore in acciaio zincato a ‘culla’ per Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
® \ montaggio frontale da 22 mm con sferetta \ Codice Art.3-2731 M6
Codice Art.3-1731 M8 Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-0731 M6 Codice Art.3-3731 M8
4: o Piastra romboidale filettata m8 SF"F;aesStsrgre; |2 ;Cn?alo zincato 20x13
‘\ in acciaio zincato misure 23x15x6 M8 Cod Art.F-0030
4 Codice Art.F-0029 M6 Cod Art.F-0044
, Cursore a martello M8x25 in acciaio N Cerniera alluminio con perno diametro
. zincato per montaggio frontale. ? &‘ 7 mm.
f/‘ Codice Art.3-9341 @" Codice Art3-1141

Prolunga profilo completa di grani

M8 a punta

Cod. Art.3-5341 versione in acciaio zincato

Cod. Art.4-0019 versione in alluminio Lega 6082

— Collegamento 90° a scomparsa
Ruota per porte scorrevoli : in acciaio zincato per serie 40
' . . Cod. AFr)t.F-%061 Codice Art.F-0067

PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee E
mOdU|ar| = Profili strutturali

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura .
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili) Serie 40

[e2)
&
I
<3
S
S
¥ =
N = o
Piede regolabile per profili =L &
40%40 @ S5
Codice Art.F-0058 ﬂ’ o ¥
8B E
Reggi cavo in material =25
Reggi cavo in materiale plastico a croce. °99! cavo in materiale % $SE
Cod Art.F-0010 plastico. PoQ=
T Cod.Art.F-0009 =sx 2
S &2
Reggi cavo in - Reggi cavo in
materiale plastico materiale plastico
con due paratie. doppio
Cod.Art.F-0020 Cod.Art.F-0024 \

Morsetto con cuscinetti in /f ~ // w R Giunzione 90° per e
gomma per pannelli o ! b porta pannello F-0014

vetri spessore da 2 a 10mm 2 T - _—/ Cod. Art.: F-0015 XE/
Cod. Art.: F-0014 F-0014 | F-0015 -

Collegamenti in
alluminio a 45°

Codice Art.3-8931 Giunto in metallo 40x40 con snodo

e brugola di bloccaggio.
Codice Art.: 3-7341

Collegamenti in
alluminio a 45°
Codice Art.3-9931

i 0 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO
G Iu nto 90 FASE A) Montare la vite M8x16 e le vii

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (40x40) M6x22 sul giunto
e doppio (40x80). Utilizzabile con Art.; 726 727 728 729 FASE B) Awvitare la vite M8x16 sul profilo
730731732733 734 739 740 741 742 743 747 FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto
Codice Art. 3-5241 (80x80)
Codice Art. 3-7131 (40x40) :
Codice Art. 3-8041 (40x40) con scasso x tamponamento
Codice Art. 3-6241 (40x80)

(40x80)
(

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
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Vite a testa Vite a testa
tonda M8x16 cilindrica M6x22

Codice Art. 3-8131 (40x80
Codice Art. 3-6441 (60X60)

3-7131 (40x40) o/

I, | o —FL —ve
¥ //° \.’_ﬁ ﬁ 18

3-5241 (80x80) 3-7131 (40x40)

5 g@'/’e,' b
\%g%; Fasec

3-8041 (40X40) 3-6441 (60X60) 3-6241 (40x80) 3-8131 (40x80)

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI/ E PER
ELETTRONICA/LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE
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mOdU|ari = Profili strutturali

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

i

. Foro
Giunto 90 9(3 E)D passante
Giunto in alluminio per collegamenti a 90°. D O @ S8 S {
Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731 7]
732733 734 739 740 741 742 743 747 @Dj 3-9131
Codice Art.3-9131 18]

a punta piana

LN

<’? Grano
>

M6x12

Grano a punta
piana M6x12

Grano a punta
piana M6x12

22

3-5441

Maniglia in
materiale plastico interasse 122mm.
Cod. Art.3-1131

Maniglia in materiale plastico
antifortunistica.
Cod. Art.3-4021

Blocchetto nero di fissaggio

Distanziale in plastica.

Cod. Art.3-9831 distanziale per pannello da 6mm

in plastica. Cod. Art.3-0931 distanziale

. . Art.3- per pannello da 5mm
Codice Art.3-8831 Cod. Art.3-1931 distanziale per pannello da 3mm

8 6 V] 5 3.
20931 3-1931
- 3-0831 -

38631 3-8831 /38831 39831

12
5750 '

Giunto 90° a 3 vie

Giunto in alluminio per collegamenti a 90°
3 vie. Utilizzabile con Art.: 750 740
Codice Art.3-3341

Tappo in nylon nero
Utilizzabile con Art.: 750 3-3341
Cod. Art.3-4341

Tappo in nylon nero
quadrato Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0012

Tappo in nylon nero
trapezioidale Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0013

|| | 33347

giunto)

F-0012 (tappo)
F-0013 (tappo)

| “ 1% l(
/ (
(
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee
mOdU|ari = Profili strutturali

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

25

Serie 40

Giunto 90¢

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a
2 0 3 vie. Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731
732733734 739 740 741 742 743 747

3-2231 (3VIE)

3-1231 (2VIE)
3-2231 (3VIE)
Vite atesfa

Vite a testa
cilindrica

Codice Art.3-1231 giunto 2 vie
Codice Art.3-2231 giunto 3 vie
Codice Art.3-9041 giunto 2 vie con scasso per tamponamento

—————

Codice Art.3-0141 giunto 3 vie con scasso per tamponamento
3-9041

Gil. M

_____

=
o
L/’\/;———\

3-0141

N ) . ﬁ] T mobile
J) o [ U e L;\K ! )r\;P

fisso

Guide di scorrimento

Guide di scorrimento in

materiale plastico.

Lunghezza barre 3mt.

Cod. Art.3-8241
Cod. Art.3-9631

Accessori per 'ancoraggio a terra

Piastra in alluminio 40x80 adatta a piedi snodati
Utilizzabile con art.726 732

Cod. Art.3-3531 Con foro centrale filettato M8
Cod. Art.3-4531 Con foro centrale filettato M10
Cod. Art.3-5531 Con foro centrale filettato M12

Piastra in alluminio 80x80 adatta a piedi snodati
Utilizzabile con art.729 733

Cod. Art.3-6531 con foro centrale M12

Cod. Art.3-7531 con foro centrale M16

Piastra in alluminio adatta al fissaggio di ruote
Utilizzabile con art.729 733 3-4231 3-5231 3-6231
Cod. Art.3-8531

Ruota girevole in acciaio-gomma

Cod. Art.3-4231 diametro 50mm

Cod. Art.3-5231 diametro 100mm

Cod. Art.3-6231 diametro 100mm con freno

Base diametro 40 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531
Cod. Art.3-8731

Base diametro 60 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531
Cod. Art.3-0831
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee E
mOdU|ari = Profili strutturali

Gamma completa per:
-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

D
S
&
&3
o  |-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili) S erie 40
o
%' Base diametro 80 in poliammide » || Perno con sfera in acciaio zincato
%‘L‘E E Utilizzabile con art. 3-4831 3-5831 3-6831 3-7531 Cod. Art.3-4831 M8x80
s e2 Cod. Art.3-2831 Cod. Art.3-5831 M10x90
213 ¥ Cod. Art.3-6831 M12x100
NS e Cod. Art.3-7831 M16x100
S8 §
== J e Staffa in acciaio zincato per il fissaggio a terra L e > Sfera in acciaio zincato
L della struttura £ t Cod. Art.F-0071 M6
2228 Cod. Art.3-2531 Item no.: 3-2531 < Cod. Art F-0072 M8
SR ui
ESEMPIO DI UTILIZZO ACCESSORI PER LANCORAGGIO ATERRA ::/iilzi:rigtl\%x 16
W 726732
‘ ‘ 3-3531 3-5531 gggg] \ 2
= o 3-7531 3-4531 -
i \3-6531 3-7531 3-2531
g g Vite a testa 3-4531 3-6531 /7
ilindrica M8x16 3-48313-5831 |
sl 3-6831 3-7831

34831 3-5831 L5
3-6831 3-7831 38731 3-0831 3-2831 b

3-8731 3-0831 3-2831

Squadretta di collegamento in alluminio
pressofuso per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0031

Squadretta di collegamento per
angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0032

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
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Squadretta di collegamento in acciaio zincato per
angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0033 |

Tappo in nylon nero 40x40
Utilizzabile con art.727 730 731 739
Cod. Art.3-3631

Tappo in nylon nero 40x80
Utilizzabile con art.726 732
Cod. Art.3-5631

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA/LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Tappo in nylon nero Tappo in nylon nero
Utilizzabile con art.728 740 Utilizzabile con art.750

Cod. Art.3-4631 Cod. Art.3-6341

Cod. Art.3-6631

Tappo in nylon nero 60x60
Utilizzabile con art.757
Cod. Art.3-7141

PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

S
g
o]

Tappo in nylon nero 30x70
Utilizzabile con art.760
Cod. Art.3-3141

Tappo in nylon nero 80x80
Utilizzabile con art.729 733

-RIPRODUZIONE VIETATA-
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

mOdUIari = Profili strutturali

Gamma completa per:

25

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 45

Squadretta in alluminio 40x40x45 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-7081

Squadretta in alluminio 45x45x90 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.; F-0075

¢ - |
\\ )
N N

Vite a testa

J,ﬂ@; cilindrica M8

Y 745746

Squadretta in alluminio 40x40x90.
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-9081

.| Squadretta in alluminio 40x40x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-8081

Vite a testa
cilindrica

/\\ =
\3-9081/3-8081

Squadretta in alluminio 80x80x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-0181

Squadretta in alluminio 80x80x90.
;| Utilizzabile con art.745 752 746 748 749 751
Codice Art.: 3-1181

Vite a testa
cilindrica
M8

~ 3-1181/3-0181
\/3-2381

Giunto 90

Giunto in alluminio per collegamenti a 90°a 2 o 3 vie.
Codice Art. 3-5181 (3VIE) per profilo cava 8
Codice Art. 3-4181 (2VIE) per profilo cava 8
Codice Art. 3-9581 (3VIE) per profilo cava 10
Codice Art. 3-8581 (2VIE) per profilo cava 10

3-5131 (3VIE)

3-4181 (2VIE) T
Vite a testa | 7
cilindrica M8[——1| 1| [z

~Vite atesta

3-4181 (2VIE) cava 8 ! clindrica M8x16

3-8581 (2VIE) cava 10

3-5181 (3VIE) cava 8
3-9581 (3VIE) cava 10 L

Giunto 90°a 3 vie

Giunto in per collegamenti
. |a90° 3 vie. Utilizzabile con
5 | Art.: 752 360 364
Codice Art.F-0063

Tappo in nylon nero
quadrato
Codice Art.F-0064

Tappo in nylon /: /
stondatonero [ ./
Cod. ArtF-0065 .|

Piastra in alluminio
Codice Art. F-0079 45x90 per giunzione a 90°
Codice Art. F-0083 90x90 per collegamento

Esempio utilizzo F-0083

Esempio utilizzo F-0079
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee E

[e2) '
§ mOdU|ar| = Profili strutturali
% Gamma completa per:
N -Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura .
o -Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili) S erie 45
¥ = :
— & ‘€ | Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (45x45) Vite a testa
S g £ ||edoppio (45x90). ,mdﬁ - R
Sin ® ) \ . -
rER .
~ 5 2 &5 ||Codice Art. 3-4581 (45x45) [FASEA| [@ . Vité a testa
TES é) Codice Art. 3-5581 (45x90) cilihdrica M6x22
c o & & ||Codice Art. 3-6581 (90x90) - —
s 132181 (45145) —
2L03 \3-3181 (45x90) /
© S 5 = || ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO
= S W EASE A) Montare la vite M8x16 e le viti M6x22 sul giunto D /
FASE B) Avvitare la vite M8x16 sul profilo - E— ‘
] M8
D A

FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto A
=

Piastrina in lamiera anti-rotazione per
collegamenti 90 Ti Foro passante o
Codice Art.: 3-1381 per profilo cava 8 diametro7 -\ Fpnonea
Codice Art.: 3-7581 per profilo cava 10 T

“.3-1381
- Vite a testa
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www.omar-alluminio.com

« ® _| | Piastra in alluminio 45x90 con foro M10 Collegamento 90° a scomparsa
N y Cod. Art.3-0681 in acciaio zincato per serie 45
. Codice Art.F-0067
e _‘ - Piastra in alluminio 90x90 con foro M10
\\ @ _# || Utilizzabile con art.748 Cod. Art.3-3681
Cursore alluminio lunghezza 21mm ’(} & N\ Giunto in metallo 45x45 snodato
— @& | con1foro M8 - Codice Art.3-3081 o \/s\ con brugola per il bloccaggio.
v Cursore alluminio lunghezza 21mm . Cod. ArtF-0017
con 1 foro M10 - Codice Art.3-4081 5

Cursore alluminio lunghezza 65mm con Cerniera con pemo diametro 7 mm
2 fori M8 interasse 45 mm £ 2Rk Codice At 3-2?281
Codice Art.3-2381 N Lo ¢ :

Tappo in nylon nero 45x45
Cod.Art.3-0081

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA/LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Tappo in nylon nero 45x90
Cod. Art.3-1081 profilo cava 8
Cod.Art.3-1581 profilo cava 10

Tappo in nylon nero 90x60
Cod.Art.3-7681 profilo cava 10

Tappo in nylon nero 90x90
Cod.Art.3-2581

PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

&
=
o

[

|
Piede regolabile per profili 45x45 \ %
Codice Art.F-0059 ﬂ
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mOdU|ar| = Profili strutturali

Gamma completa per:

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

024

Serie 30

Squadretta in alluminio % Vite a testa
2 30x30x30. Utilizzabile 4 ’ —’-:@7C|I|ndr|ca
“ | conart.755 769 770 771
& | 785784

Codice Art.: 3-3741

Squadretta in alluminio 30x30x60.
Utilizzabile con art.328 755 756 769 770
771785784

Squadretta in alluminio 30x30x30.

‘ | Utilizzabile con art.755 769 770 771
\ | 785784
\ﬂ Cod.; 3-4741

Squadretta in alluminio 30x30x60.
Utilizzabile con art.328 755 756 769 770
771785 784 Codice Art.: 3-7741

Codice Art.; F-0073
Piastrina in allumi- — —
! * nio anti-rotazi 7 /
: [ |nio anti-rotazione 5 s
L:;k per collegamenti N :I—L
’ 90° Cod.: 3-5741 [~ 3-5741
z Foro passante : vJ:\Vl&testa
diametro 7 tonda
per chiave of [N M8
esagonare N

Piastra in alluminio
Codice Art. F-0077 30x60 per giunzione a 90°
Codice Art. F-0081 60x60 per collegamento

Esempio utilizzo F-0081

Esempio utilizzo F-0077

Cursore in zama di fissaggio Utilizzabile
con art.755 769 770 771 756
Codice Art.: 3-0841 1 foro M6
Codice Art.: 3-9741 1 foro M5

\

Cursore in acciaio zincato a ‘culla’ per
montaggio frontale da 21 mm con sferetta
Codice Art.F-0023 1 foro M6

Codice Art.F-0022 1 foro M8.

&
9

Cursore di fissaggio in alluminio 1 foro M4
Codice Art.; 3-4841

Cursore in acciaio zincato con foro M6.
Cod. Art.3-2741 in acciaio zincato
Cod. Art.3-2741-INOX in acciaio inox

Dado testa quadra M5/M6/M8 a montaggio
4 frontale in acciaio zincato con linguetta

I ".
"\’; Codice Art. F-0040 M5

v/
(

Collegamento 45° 30x30 Utilizzabile
con art.755 769 770 771 785
Codice Art.; F-0062

?

Codice Art. F-0039 M6
Codice Art. F-0038 M8

Tappo in nylon nero 30x30 Utilizzabile con

art.755 769 770 771

Cod. Art.3-1741

o

Tappo in nylon nero 30x60 Utilizzabile con art.756
Cod. Art.3-8741 ltem no.: 3-8741

Reggi cavo in materiale plastico .
Fissare al profilo utilizzando 3-3331
F-0028 etc. Cod.Art.F-0018

@

Giunto in zinco pressofuso a 90° a 3 vie .
Utilizzabile con Art.: 755 769 770 771 785
Codice Art.F-0001

Tappo in plastica nera per giunto 3 vie .
Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0002

Tappo in plastica nera stondato per giunto
3 vie . Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0008

Giunto in metallo 30x30 con snodo e brugola di
bloccaggio. Utilizzabile con art.755 769 770 771
o) 84785756

—J Codice Art.: F-0011

I
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ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

mOdU|ar| = Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

25

Ser

Morsetto con cuscinetti in gomma
per pannelli o vetri spessore 2-10mm
Cod. Art.: F-0014

<72

P |

2

Giunzione 90° per
porta pannello F-0014
Cod. Art.: F-0015

p

ie 30

Piede regolabile per profili 30x30
Codice Art.F-0057

“

Reggicavo (materiale plastico)
Codice Art.F-0060

Cerniera con inserto M5 interasse 31
Codice Art.3-2021

cii.
&

Cerniera alluminio interasse 32 mm
Codice Art.3-7331

- Cursore a martello in acciaio zincato
# filettato M6x30 Codice Art. F-0025

Collegamento 90° a scomparsa in acciaio
zincato per serie 30 Codice Art.F-0067

Piastra in allumunio per ancoraggio
a terra 30x60 con foro M8 art.3-6741
Utilizzabile con art.755 756

&

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a
2 0 3 vie 30x30.

Codice Art.F-0007 GIUNTO 2 VIE

Codice Art.F-0055 GIUNTO 3 VIE
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Gamma completa per:

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

0

Serie 20

Squadretta in alluminio 40x40x20.
Utilizzabile con art.735 736 737
;;-’ Codice Art.: 3-9531
S Ll |
\\\ ,5 Squadretta in alluminio 20x20x20.
Utilizzabile con art.735 736 737
Codice Art.: F-0084

Squadretta in alluminio 40x40x20.
Material: aluminium.Utilizzabile con
art.735 736 737

Codice Art.: 3-7431

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a
2 vie 20X20 con tappi .Codice Art.F-0051

Qﬁ per collegamenti a 90°
) S

?- V.it'e a.testa Morsetto con cuscinetti
‘@cmndrlca V- » in gomma per pannelli
- 3-9531 C Yl o vetri spessore 2-10mm
= F-0084 Cod. Art.: F-0014
— P
34331 7 F0014
? Vite a testa F-0015
cilindrica e
ﬂ% \\% Giunzione 90° per
3.7431 Ll porta pannello F-0014
el ¢ Za = Cod. Art.: F-0015

Giunto in alluminio

a 3 vie 20X20 con tappi.
Codice Art.F-0052

Piastrina di fissaggio in acciaio

~ Utilizzabile con art.735 736 737
o Codice Art.: 3-3331 1 foro M4
Codice Art.: 3-4331 1 foro M5

w24 frontale da 12 mm con sferetta.
Codice Art.F-0026 1 foro M3
Codice Art.F-0027 1 foro M4
Codice Art.F-0028 1 foro M5

ECursore in acciaio zincato a ‘culla’ per montaggio

A AA

Giunto in per collegamenti a 90° a 3 vie. Codice Art. F-0068

N

Tappo in nylon nero quadrato

per giunto 3vie

Codice Art.F-0069

Giunto in alluminio 20x20 con snodo
~ . ebrugola di bloccaggio.
\ ”\) Codice Art.: F-0056

=>

| o

&

Reggi cavo in materiale plastico .
Cod.Art.F-0018

%

Tappo in nylon nero 20x20. Utilizzabile con art.735 736 737
Cod. Art.3-1631

Per i disegni dei profili in alluminio andare a pag. 79

Accessori per profili componibili modulari

Esempio di utilizzo

Giunzione 90° a 2 vie
in Nylon Cod. 3-0121
da utilizzare con art.
3-9021 724725722

Collegamento in
Nylon Cod. 3-9021

da utilizzare con art.
3-0121 3-5121 3-7121

= 3.6121 124[725

Giunzione 90° a 3 vie
in Nylon Cod. 3-5121
da utilizzare con art.
3-9021 722 724 725

Giunzione 135° a 3 vie
in Nylon Cod. 3-6121
da utilizzare con art.
3-9021 716

Terminale in Nylon
Cod. 3-7121 da utiliz-
zare con art.3-9021
722724 725

“
k4
h

Terminale in Nylon con
inserto M8 Cod.3-1421
da utilizzare con art.
3-9021 722 724 725

Esempio di utilzzo
3.8321 >,

Giunzione a 2 vie in

alluminio Cod 3-8321
da utilizzare con art.

721723

Giunzione a 3 vie in
alluminio Cod 3-9321
da utilizzare con art.
721723
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Accessori per profili Stand

Per i profili passare a pag.

L4

/

‘ Cod. Art. Item no. Descrizione ‘
‘ S-GT40 Giunto in alluminio brevettato per collegamenti a 90°. Art.1001 1002‘

S-GT60 Giunto in alluminio brevettato per collegamenti a 90°.
Utilizzabile per Art.1000 1002 1003 1004 1008.

Giunti in alluminio brevettati ad alto grado di serraggio,
con grani M10 disponibili anche per collegamenti a 30° 60°
45° 0 secondo Vs. Specifiche

Traverse curvate

990 , O
. >
Curve per moduli da 1Mt o da 2 E =
Mt (da effettuare su Art.1000 1001) =
> 8
. 495 | L o
/\ s~
N oS
MODULO 990 : \ 2= I
) 8=<o
B 2 Z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % o)=)
[ (D )
oo
< L}

Profili curvati e traverse per la realizzazione di moduli da 1mt o % mt.
Tali particolari sono fornibili grezzi, anodizzati

(nero o bianco) o verniciati.

Perno reggi ripiano

Perno reggi ripiano in metallo zincato con
fissaggio rapido al profilo guarnizione di
protezione dello stesso e guarnizione in gomma.
Da utilizzare con Art. 1000 1001 1002 1006
1008 1013 Codice articolo: S-NOTT

E

Piede e rotella

Piede e rotella in plastica
nera per tappo M10.

S-PM10 g S-RTM10

Codice Art.: S-PM10
S-RTM10

Tappi filettati in
plastica

Tappo in plastica nera filettato M10 per il
montaggio di rotelle piedi etc..Da utilizzare
con Art. 1002 1008 1013 PM10 RTM10
Codice articolo: S-TPM10 per art.1002 1008 Fissare al profilo utilizzando S-PIAP
S-TPM10-1 per art.1013 F-0018 etc. Cod.Art.F-0018

Supporto reggi cavi

Reggi cavo in materiale plastico .

=)
%ﬁmpio Art. S-PIAG

Piastrine di giunzione in metallo zincato
% N 90 o M5

[ Oms ws O] 2]piac
M5 Hole | | 110 |

, Piastrine di giunzione per art. 1002 1008 1013 Codice articolo; S-PIAG
Esempio Art. S-PIAP | piastrine di ﬁssaggio apccessori con filetto M5 Codice articolo: S-PIAG

Morsetto con cuscinettit P orta \/etri 4 _
# » in gomma per pannelli | 1 7" Giunzione 90° per

C 4 o vetri spessore 2-10mm . N Y 7 portapannello F-0014

Cod. Art.: F-0014 \]} - ~ Cod. Art.: F-0015
Tappi di finitura n plastica di colore nero o bianco.
S-TPON S-TPOB S-TPAN S-TPAB Codice art. S-TPON (nero) S-TPOB (bianco)
Per art. 1002 Per art. 1008 S-TPAN (nero) S-TPAB (bianco)
S-TPEN (nero) S-TPEB (bianco)
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